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Instruktion for anslutning till Harjeans Fibernét

Nar du har bestallt en fiberanslutning fran Harjedns, ar det dags for dig att borja forbereda for
anslutningen. | denna guide forklarar vi hur du forbereder infor installation av fiber pa din fastighet.

Kopplingspunkt

Anslutningspunkt

Harjeans fiberkabel

Innan du drar igang

Innan du pabdrjar gravarbetet bor du forst
kontrollera om nagon fiberslang redan dragits in i
din media/elcentral. Detta forekommer vanligtvis
vid nybyggnation. Det kan dven finnas férberedda
tomror s att en fiberslang kan dras fran din
tomtgrans direkt fram till mediacentralen. Om
forberett tomror finns ansvarar du sjalv for
indragning av fiberslang fram till mediacentralen.

Om haltagning i fasaden behovs ansvarar du endast
for gravning och forlaggning av kanalisation och
kabelmarkeringsnat for fiber, fran tomtgrans till
platsen for haltagning. Kom ihag att lamna
tillrackligt med fiberslang sa att den sedan racker
anda fram till mediacentralen.
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Material som behovs vid gravning

Kabelmarkeringsnat och fiberslang finns att hamta vid vara kontor i Funasdalen eller Sveg.
Adress och kontaktuppgifter hittar du i slutet av guiden.

Kabelmarkeringsnat
Fiberslang

For en sidker gravning pa tomt

Borja med att ta reda pa var befintliga kablar ligger pa din tomt (till exempel for el, vatten, tele,
robotgrasklippare, jordvarmeintag mm) for att undvika avgravningar. Pa www.ledningskollen.se kan du
bestdlla informationen kostnadsfritt.

Planera for placering av tjanstefordelaren (CPLE)

Planera for placering av CPE i ett torrt utrymme _

inne i fastigheten redan innan gravfasen. Det SRR R R
ska finnas tillgéng till minst ett dubbelt 230 e
Volt vagguttag och temperaturen i rummet far L. e
inte understiga o°C eller 6verstiga + 45°C.

Minimera inomhusforlaggning av fiberstang .
genom att grava fram till ratt vagg/utrymme. —————
Vid mer dn 2 meter ifran inkommande slang i

tillkommer extra kostnad

CPE med hallare. 145 mm (B), a

40 mm (D), 215 mm (H).
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Nedgrivning av fiberslang (opto) och kabelmarkeringsnét

Gravdjupet ska vara ca 40 cm, och bredden ca 10 cm. Nar du har gravt klart rullar du ut fiberslangen i rannan.
Fiberslangen forlaggs sa rakt som mojligt utan tvara bojar for att undvika problem nér fiberkabeln ska blasas.
Ldmna minst 1 meter fiberslang ovan mark vid tomtgréans och 3 meter vid ytterviagg. Fyll sedan pa med ca 10
cm jord over fiberslangen.

I ndsta steg lagger du ner kabelmarkeringsnat (den grona remsan) i rannan. Limna ca o,5 meter
markeringsnat i anden vid yttervagg. Fyll sedan forsiktigt igen rannan. Tank pa att ta bort stora stenar och
andra tunga eller vassa foremal som kan skada materialet.

Fiberslangen ska tatas i andarna for att forhindra smuts och vatten att komma in. Vid kapning av fiberslang
anvands med fordel en sekator eller avbitartang (undvik att saga i fiberslangen) for att minimera svarigheter
nar fibern ska blasas in.

For att underlatta indragningen av fiberslangen i huset ska den sista halvmetern vid fasaden inte fyllas igen
innan fiberslangen dragits in i huset. Detsamma galler om fiberslangen ska skarvas vid anslutningspunkten.

Slang ska sticka upp Slang ska sticka upp minst 3 meter Yttervigg
1 meter ovan mark ovan mark. Ar slang fér kort kan
extra kostnad tillkomma.

Optoslang

Lamna schakt oppen
0,5 meter i diameter

20cm Gravdjup
ovanfér 40 cm med soktrad
slang

Markeringsnat  Bojradie
minst 30 cm
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Markera var fiberslangen finns pa tomten

For att forhindra eventuell avgravning av fiberslangen i framtiden ar det viktigt att du markerar pa en karta
var fiberslangen finns, eller pa annat sétt dokumenterar var fiberslangen ar férlagd pa tomten. Om fibern pa
din tomt gravs av maste ny fiber blasas in.

Dags att limna tilltrade fOr installation

Kontakta oss nar du ar klar med gravningen sa bokar vi in tid for installation. Vi ansvarar for foljande
under installationen:
® Skarvar ihop fiberslangen med var fiberkabel vid tomtgrans
® Haltagning, indragning av fiberslang samt tatning av vagg pa din
fastighet. Observera att om ingen haltagning behdvs sa ansvarar du sjalv
for indragning av fiberslang fram till mediacentralen.
e Blaserin fibern i fastigheten
e Monterar kabelskydd vid husvagg
e Monterar och aktiverar CPE

Klart fOor start

Via CPE aktiverar du tjanster, sdsom Internet, tv och telefoni. Tjansterna bestalls direkt fran valfri
tjansteleverantor eller via sjalvregistreringsportalen som visas nar du ansluter en dator till CPE i valfritt uttag.
Se tjansteguiden pa https://harjeans.zmarket.se/ for mer information om vilka tjdnster du kan bestélla. Varje
tjansteleverantor som levererar tjanster sasom Internet, tv och telefoni ansvarar for sina tjanster i natet. |
forsta hand ska alltid tjansteleverantoren kontaktas for felavhjalpning och felsokning.

Kontaktuppgifter

Har du funderingar ar du valkommen att kontakta oss via e-post
info@harjeans.se eller telefon: 0680-242 oo
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